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USER’S MANUAL

1. Technical data.

Supported battery
types

Specifications

Ni-MH: RO3 AAA, R6 AA, R14 C, SC, 9V - block
Li-ion and Li-FePO4: 10340, 10440, 14500, 14650, 16340
(R-CR123), 17500,17670, 18350, 18500, 18650, 20700,
21700 22650, 25500, 26500, 26650

maximum cell length: 76 mm

Ni-MH/Cd, Li-FePo4, Li-ion 6F22 / 9V battery

Termination
voltage

Charge:

Ni-MH: OAV/-AV (~1.48V),
Li-ion: 4.2V

Li-ion HV: 4.35V
Li-FePO4: 3.65V

Charge current

Ni-MH: 0.2A/0.5A/0.8A/ 1A x8
Li-ion/Li-HV/Li-FePO4: 0.2A/0.5A/0.8A x8; 1A x6; 2A x2
9V batteries: 60mA x2

Safety

microprocessor controlled, precise charging method,
overcharge protection, damaged battery detection

Operating modes

charge

LCD Display clear, vivid, large display with backlight
Buttons 2

Operating ane

temperature 0-40°C

Power Supply

110-230V AC/DC adapter: 12V DC, 3A Max (output)

Dimensions

230 x 150 x 35 mm




2. General Information. Intended use.

Thank you for buying genuine everActive product.
UC-800 is a smart Li-ion/Li-HV,Ni-MH/Li-FePQ4 battery charger.
This product is intended to charge a wide range of rechargeable
batteries including 3.0-3.3V Li-FePOQOas, 3.6-3.85V Li-ion, 1.2V Ni-
MH and Ni-MH/Cd, Li-FePOg, Li-ion 6F22 / 9V battery.
Supported battery sizes: 10340, 10440 (AAA), 14500 (AA),
14650, 16340 (R-CR123), 17500,17670, 18350, 18500, 18650,
20700*, 21700%, 22650, 25500, 26500 (C), 26650 and 9V
batteries.
UC-800 supports both unprotected and protected cells, which
height does not exceed 76mm.

The charger is equipped with total of ten independent
charging slots to provide the ultimate charging experience. Eight
of them supports cylindrical batteries and two of them are only
for 9V block type batteries.

Professional LCD display shows a wide variety of information:
charged capacity, voltage, charging current, status, battery type
and more. The 9V slots only have an LED that shows charging
status.

UC-800 should be only used with the genuine or certified AC/DC
adapters.

This product is in conformity with all provisions
of Directive LVD 2014/35/EU, Directive EMC
2014/30/EU and it complies with relevant
European Standards (EN).

*including protected 20700/21700 cells.



3. Package contents.

Each box contains:

- everActive UC-800 charger,
- user’'s manual,

- AC/DC adapter.

4. Safety instructions.

1. Read the instructions before using this charger.

2. The main socket outlet must be close to the equipment and
easily accessible.

3. This appliance can be used by children from 8 years and
above and people with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning the use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children must not play with the appliance. Cleaning and
maintenance by the user must not be performed by children,
unless they are over 8 years old and supervised.

5. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged
less than 8 years.

6. This charger is intended for use with cylindrical 3.0-3.3V Li-
FePOy4, 3.6-3.85V Li-ion, 1.2V Ni-MH and 9V rechargeable
batteries only. Attempting to charge other types of batteries may
cause personal injury, damage to the charger and batteries or
lead to a fire.

7. The charger is intended for indoor use only. Exposure to any
liquids or moisture can cause damage to the charger and
batteries. Do not allow foreign objects to enter the charger. This
could result in electrical shock or fire.

8. Disconnect the charger and its power adapter from
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power socket when not in use. Do not leave the charger
unattended during operation.

9. Never use any extension cord or attachment not
recommended by the manufacturer.

10. Do not operate the charger if it has been subjected to shock
or damage. Take it to a qualified serviceman for repair.

11. Do not attempt to disassemble the charger or its power
adapters as it may result in a risk of electric shock or fire.

12. Unplug the charger from power supply before attempting any
cleaning. Use only a soft damp cloth. Do not use water,
detergents or alcohol.

13. Do not attempt to charge batteries with visible defects or
damage like rust, damaged isolation (wrapper), with dented or
pierced casing as this could cause a fire.

14. Do not attempt to charge frozen cells.

15. Intended for use with original power adapters only.

16. Do not use batteries with their + (positive) and - (negative)
ends (terminals) reversed.

17. Batteries can become hot during the charging process.

5. Power supply.

This charger should be used with original or certified AC/DC
12V adapter. When the charger is powered up, LCD display
turns on.



6. Button controls.

SLOT - when charging more than one battery at once, switches
to next occupied battery slot 1-8 with each button press. It is
used to view detailed, individual charging information for each
rechargeable battery. This button also is used to change the
Li-ion battery type when the charging process already started.
Long press the SLOT button till the battery type flashes, then
short press MODE button to swith the battery type.

MODE - short press after inserting the battery changes the Li-
ion battery mode. It is also used to change the charging current.

Please note that the charger will charge all the inserted lithium
batteries by default as a 3.6/3.7V Li-ion. The battery type
selection is always individual for one slot.

7. Basic operations.

Immediately after inserting batteries the charger will carry
the diagnostic procedure to determine the battery type and its
condition.

Depending on the battery voltage it will automatically detect Ni-
MH and Li-ion batteries. When Li-ion cell is detected it is
possible to manually activate the Li-FePOa or Li-HV charging
mode as described in point 6. Battery type symbol is indicated
on LCD display (Ni-MH, Li-ion 3.7V, Ll-ion 3.8V (HV), Li-FePOa).

When inserting next batteries into the charger, the LCD will
always show the status of the last inserted cell. The user can
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manually review other battery compartments by pressing SLOT
button.

If no further action is taken by the user, the charger will start
the charge process with default settings — with 500 mA current.

8. Selecting battery type and adjusting
charging current.

The default battery type for lithium cells is Li-ion 3.6/3.7V.The
battery type can be changed right after inserting the battery by
quickly pressing ,MODE" button. If the charger already started
default process and you want to change it, you have to long
press ,SLOT” button till the battery type on the LCD starts
flashing, then short press the ,MODE" button to switch between
desired battery type. The battery type change works only for one
slot at a time.

The default charging current is 500mA. It can be either set
for individual slot or for all slots occupied. If you want to change
charging current on a specific slot use the ,SLOT” button to
select the slot and then long press ,MODE" button till the current
section on the LCD starts flashing, then pres quickly ,MODE"
button to switch to the desired charging current. After couple of
seconds the new charging current will be accepted by the
charger. If you want to change the charging current on all slots
quickly press twice the ,MODE” button till the current section on
the LCD starts flashing, you will also see that the numbers of all
occupied slots are shown on the LCD. Now short press the
.MODE" button to change to the desired charging current.



NOTE: we recommend that batteries with a capacity of less
than 1000 mAh are charged only by using max 500mA.
Charging with 1000 mA current may shorten battery's life.

9. Charging.

The charger has ten independent charging slots. It allows to
charge different cells, sizes, capacities in different (from 1pc to
10pcs) quantity at the same time.

For the 3.2V LiFePO4 and 3.85V LI-HV batteries you need
to change the battery type manually, the charger cannot detect
those cells automaticly. It will charge them by default as normal
3.6/3.7V Li-ion battery. This is very important to match the
selection according to the inserted lithium battery as
improper selection may cause damage to the battery and
poses a risk of fire.

The charge process is strictly controlled and terminated with
very good precision (the termination method depends on battery
type). Slots 1-8 are designed to charge cylindrical batteries and
the battery type or charging current can be changed manually by
the user. The two 9V battery slots are treated automatically and
there is only one charging current — 60mA.

The charger has a 0V cell reactivation. The charger will try
to reactivate the OV cell with low current and if the voltage won’t
increase on the battery within 3minutes all indicators will blink on
the LCD and an “ERR” will be displayed.
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NOTE: The charger shows the charged capacity — it is not the
same as cell's rated capacity, the value displayed one the
charger LCD depends on the discharged state of the inserted
batteries. The true capacity can be only measured in chargers
with discharge function.

10. Product disposal.

The crossed-out wheeled-bin symbol on your

product, battery, literature or packaging, reminds

you that all electrical and electronic products,

batteries and accumulators must be taken to

separate collection at the end of their working life.

I This requirement applies in the European Union. Do

not dispose any of these products as unsorted
municipal waste. By proper disposal you contribute to the
protection of the environment and natural resources. More on:
www.everActive.pl/eco.
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11.Warranty.

Baltrade will repair or replace your charger free of charge if
it is proven to be defective within two years from the date of
purchase. Baltrade shall not be held liable for any damage
caused by misuse or not using the product in accordance with
this manual. Warranty will be invalid if the charger was modified
in any way, disassembled, exposed to moisture, liquids,
ingression of solid objects, extreme thermal or environmental
conditions, rapid changes in such conditions that result in
damage to the charger's electronics.

If the charger was proven to be defective, it will be repaired
or replaced. In the event of a warranty claim, please contact the
retailer from whom you purchased your charger.

You can also send it together with all accessories, to the
address below:

Baltrade sp. z 0.0.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Poland

E-mail: support@baltrade.eu

Receipt or invoice as a proof of purchase should be provided.
This warranty does not affect and is in addition to legal
(statutory) rights under applicable national laws relating to the
sale of consumer products.
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Bedienungsanleitung

1. Technische Angaben

Unterstutzte
Batterietypen

Spezifikationen

Ni-MH: RO3 AAA, R6 AA, R14 C, SC, 9V

Li-ion and Li-FePO4: 10340, 10440, 14500, 14650,
16340 (R-CR123), 17500,17670, 18350, 18500, 18650,
20700, 21700 22650, 25500, 26500, 26650

Maximale Akkuléange: 76 mm

Ni-MH/Cd, Li-FePo4, Li-ion 6F22 / 9V battery

Arbeitsspannung

Laden:

Ni-MH: 0AV/-AV (~1.48V),
Li-ion: 4.2V

Li-ion HV: 4.35V
Li-FePO4: 3.65V

Ladestrom

Ni-MH: 0.2A/0.5A/0.8A/ 1A x8
Li-ion/Li-HV/Li-FePO4: 0.2A/0.5A/0.8A x8; 1A x6; 2A x2
9V batterien: 60mA x2

Sicherheit

Mikroprozessorgesteuert, prazises Laden,
Uberspannungsschutz, Erkennung
beschadigter/defekter Akkus

Arbeitsmodifikationen

Laden

LCD Anzeigefenster GroRes beleuchtetes Anzeigefenster

Knopfe 2

Arbeitstemperatur 0-40°C

Stromversorgung 110-230 V AC/DC-Adapter: 12 V DC, 3 A max.
(Ausgang)

Abmessung 230 x 150 x 35 mm
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2. Allgemeine Informationen.
Verwendungszweck.

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Originalprodukt von
everActive entschieden haben.

Das UC-800 ist ein intelligentes Li-lon/Li-HV, Ni-MH/Li-FePO4
Ladegerat. Dieses Produkt ist zum Laden einer breiten Palette
von wiederaufladbaren Batterien, einschlief3lich 3,0-3,3V Li-
FePO4, 3,6-3,85V Li-lon, 1,2V Ni-MH und Ni-MH/Cd, Li-FePO4,
Li-lon 6F22 / 9V Batterien vorgesehen.

Unterstutzte BatteriegrofRen: 10340, 10440 (AAA), 14500 (AA),
14650, 16340 (R-CR123), 17500,17670, 18350, 18500, 18650,
20700%, 21700*, 22650, 25500, 26500 (C), 26650 und 9V
Batterien. Das UC-800 unterstiitzt sowohl ungeschitzte als auch
geschitzte Zellen, deren Hohe 76mm nicht lberschreitet.

Das Ladegerat ist mit insgesamt zehn unabhangigen
Ladeschéchten ausgestattet, um ein optimales Laden zu
ermdglichen. Acht davon unterstitzen zylindrische Batterien und
zwei davon sind nur fur 9V-Batterien geeignet.

Das professionelle LCD-Display zeigt eine Vielzahl von
Informationen an, wie: geladene Kapazitat, Spannung,
Ladestrom, Status, Batterietyp und mehr. Die 9V-Steckplatze
haben nur eine LED, die den Ladestatus anzeigt.
Das UC-800 Ladegerat sollte nur mit den Original- oder
zertifizierten AC/DC-Adaptern verwendet werden.
Dieses Produkt ist konform mit allen
Bestimmungen der Richtlinie LVD 2014/35/EU,
der Richtlinie EMC 2014/30/EU und es
entspricht den relevanten europaischen
Normen (EN).
*Einschlie3lich geschutzter 20700/21700 Zellen.
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3. Lieferumfang

Lieferumfang:

- everActive UC-800 Ladegerat,
- Bedienungsanleitung,

- AC/DC Adapter.

4. Sicherheit

1. Vor der Verwendung des Ladegeréates, lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung durch.

2. Die Netzsteckdose muss sich in der Nahe des Gerats
befinden und leicht zuganglich sein.

3. Dieses Gerat kann von Kindern ab acht Jahren und von
Personen mit beeintrachtigten, kdrperlichen oder geistigen
Fahigkeiten bzw. eingeschrankter Wahrnehmung oder ohne
Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden. Bedingung ist
hierbei ihre Beaufsichtigung und Anleitung hinsichtlich der
sicheren Handhabung des Gerats und das Bewusstsein der
damit verbundenen Risiken.

4. Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigungs- und
Wartungseingriffe vonseiten des Bedieners durfen nicht von
Kindern unter acht Jahren oder von Kindern ab acht Jahren
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

5. Halten Sie das Gerat und das Netzkabel stets auf3erhalb der
Reichweite von Kindern unter acht Jahren.

6. Das Ladegerat wurde entwickelt, um mit wiederaufladbaren
3.0-3.3V Li-FePO4, 3.6-3.85V Li-ion, 9V type und 1.2V Ni-MH
Akkus zu arbeiten. Der Versuch, andere Arten von Akkus oder
Batterien zu laden, kann zu Beschadigungen am Ladegerét, zu
Feuerschaden und Verletzungen an dem Benutzer fiihren.

7. Das Ladegerat darf nur in Innenréumen verwendet werden.
Flissigkeiten und Feuchtigkeiten kénnen das Ladegerat und die
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Akkus beschadigen. Das Einfiigen von anderen Objekten in das
Ladegerat kann zu einem Kurzschluss fuhren oder zu Strom-
und Brandschéaden.

8. Trennen Sie das Ladegerét und das Netzteil von der
Steckdose, wenn dieses nicht im Gebrauch ist.

9. Das Ladegerat darf ausschlie3lich nur mit dem mitgelieferten
Netzteil an das Stromnetz angeschlossen werden.

10. Verwenden Sie das Ladegerat nicht, wenn dies beschadigt
ist. Das Ladegerat sollte zu einer Fachwerkstatt fur die
Reparatur oder den Austausch gebracht werden.

11. Das Ladegeréat darf nicht gedffnet werden, denn dies kann zu
einem Stromschlag oder Brand fuhren.

12. Nach dem Trennen der Stromversorgung vom Ladegeréat,
kdénnen Sie das Ladegerat mit einem trockenen weichen Tuch
reinigen. Das Ladegerat darf nicht mit Wasser, Reinigungsmittel
oder Alkohol in Beriihrung kommen.

13. Laden Sie Akkus nicht, wenn sie offene Mangel oder
Beschadigungen, wie z.B.: Rost, beschéadigte oder verzerrte
Schutzfolie, mit zerknitterten oder durchlécherten Gehause
haben, denn dies kann zu einem Brand fuihren.

14. Gefrorenen Batterien nicht aufladen.

15. Das Ladegerat darf nur mit einer der mitgelieferten Netzteile
benutzt werden.

16. Legen Sie die Akkus, entsprechend ihrer Polaritat: (+) positiv
und (-) negativ in das Ladegerat.

17. Die Akkus kdnnen wéahrend des Ladevorgangs heil3 werden.

5. Netzteil

Das Ladegerat nur mit dem Originalnetzteil oder einem
zertifizierten 12V DC Adapter nutzen. Wenn das Ladegerat Uber
Strom verfugt schaltet sich die LCD Anzeige ein.
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6. Schaltflachen - Aufgabenbeschreibung

SLOT (Ladeschacht)- schaltet beim gleichzeitigen Laden
mehrerer Akkus mit jedem Tastendruck auf den néchsten
belegten Akkuschacht 1-8 um. Diese Taste wird verwendet, um
detaillierte, individuelle Ladeinformationen fir jede
wiederaufladbare Batterie anzuzeigen. Sie dient auch zum
Wechseln des Li-lonen-Akkus, wenn der Ladevorgang bereits
begonnen hat. Driicken Sie die SLOT-Taste so lange, bis der
Akkutyp blinkt und driicken Sie dann kurz die MODE-Taste, um
den Akkutyp zu wechseln.

MODE (Modus)- Durch kurzes Driicken dieser Taste nach
dem Einlegen des Akkus wird der Li-lon-Akku-Modus geéndert.
Sie wird auch verwendet, um den Ladestrom zu &ndern.

Bitte beachten Sie, dass das Ladegerat alle eingelegten
Lithium-Akkus standardmaRig als 3,6/3,7-V-Li-lon-Akku ladt. Die
Auswahl des Akkutyps ist immer individuell fiir einen Steckplatz.

7. Grundfunktionen

Unmittelbar nach dem Einlegen der Batterien fihrt das
Ladegerat einen Diagnosevorgang durch, um den Batterietyp
und seinen Zustand zu bestimmen.

Abhéangig von der Batteriespannung erkennt es automatisch
Ni-MH- und Li-lonen-Batterien. Wenn eine Li-lonen-Zelle
erkannt wird, kann der Li-FePO4- oder Li-HV-Lademodus
manuell aktiviert werden, wie unter Punkt 6 beschrieben. Das
Symbol fiir den Akkutyp wird auf dem LCD-Display angezeigt
(Ni-MH, Li-ion 3.7V, Ll-ion 3.8V (HV), Li-FePO4).
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Beim Einlegen der nachsten Akkus in das Ladegerat, wird
auf dem LCD-Display immer der Status der zuletzt eingelegten
Zelle angezeigt. Der Benutzer kann durch Driicken der SLOT-
Taste andere Akkufécher manuell Gberprifen.

Wenn der Benutzer keine weiteren MaRnahmen ergreift,
beginnt das Ladegerét den Ladevorgang mit der
Standardeinstellung d.h. mit 500 mA Ladestrom.

8. Akkutyp auswahlen und Ladestrom
einstellen

Der voreingestellte Batterietyp fur Lithiumzellen ist Li-lon
3.6/3.7V. Der Batterietyp kann direkt nach dem Einlegen der
Batterie durch kurzes Driicken der "MODE"-Taste gedndert werden.
Wenn das Ladegerat den Standardprozess bereits gestartet hat
und Sie ihn &ndern mdchten, missen Sie die "SLOT"-Taste
lange driicken, bis der Batterietyp auf dem LCD-Display zu
blinken beginnt und dann kurz die "MODE"-Taste driicken, um
den gewiinschten Batterietyp zu wechseln. Der Wechsel des
Akkutyps funktioniert nur fur jeweils einen Steckplatz.

Der Standard-Ladestrom betragt 500 mA. Er kann entweder
fur einen einzelnen Steckplatz oder fir alle belegten Steckplatze
eingestellt werden. Wenn Sie den Ladestrom fiir einen
bestimmten Steckplatz &ndern méchten, verwenden Sie die
Taste "SLOT", um den Steckplatz auszuwahlen, und driicken
Sie dann lange die Taste "MODE", bis der aktuelle Bereich auf
der LCD-Anzeige zu blinken beginnt. Nach ein paar Sekunden
wird der neue Ladestrom vom Ladegerat akzeptiert. Wenn Sie
den Ladestrom fir alle Steckpléatze &ndern méchten, driicken
Sie zweimal kurz die "MODE"-Taste, bis der aktuelle Bereich auf
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der LCD-Anzeige zu blinken beginnt. Sie werden auch sehen,
dass die Nummern aller belegten Steckplatze auf der LCD-
Anzeige angezeigt werden. Driicken Sie nun kurz die "MODE"-
Taste, um den gewinschten Ladestrom einzustellen.

HINWEIS:Wir empfehlen, dass Akkus mit einer Kapazitat von
weniger als 1000 mAh nur mit maximal 500 mA geladen werden.
Das Laden mit 1000 mA Strom kann die Lebensdauer des Akkus
verkirzen.

9. Ladevorgang

Das Ladegerat hat zehn unabhéngige Ladeschéchte. Es
ermdglicht das gleichzeitige Laden verschiedener Zellen,
GrofRen und Kapazitaten in unterschiedlichen Mengen (von 1
Stiick bis 10 Stiick).

Fir die 3.2V LiFePO4 und 3.85V LI-HV Akkus miissen Sie
den Akkutyp manuell &ndern, das Ladegerét kann diese Zellen
nicht automatisch erkennen. Es ladt sie standardmaRig als
normale 3.6/3.7V-Li-lonen-Akkus Es ist sehr wichtig die
Auswahl auf die eingelegte Lithiumbatterie abzustimmen,
da eine falsche Auswahl zu Schaden an der Batterie fithren
kann und Brandgefahr besteht.

Der Ladevorgang wird streng kontrolliert und mit sehr guter
Prazision abgeschlossen (die Abschlussmethode hangt vom
Batterietyp ab). Die Steckplatze 1-8 sind fiir das Laden von
zylindrischen Batterien ausgelegt, wobei der Batterietyp oder der
Ladestrom vom Benutzer manuell gedndert werden kann. Die
beiden 9V-Batterieschachte werden automatisch aktiviert und es
gibt nur einen Ladestrom von 60mA.

Das Ladegerat verfiigt Gber eine 0V-Zellenreaktivierung. Es
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versucht, die 0V-Zelle mit niedrigem Strom zu reaktivieren.
Wenn die Spannung der Batterie nicht innerhalb von 3 Minuten
ansteigt, blinken alle Anzeigen auf dem LCD-Display und es wird
"ERR" angezeigt.

HINWEIS:Das Ladegerat zeigt die geladene Kapazitat an - sie
ist nicht identisch mit der Nennkapazitéat der Zelle; der auf dem
LCD des Ladegerats angezeigte Wert hangt vom
Entladezustand der eingelegten Batterien ab. Die tatsachliche
Kapazitat kann nur in Ladegeraten mit Entladefunktion
gemessen werden.

10. Entsorgung des Produkts nach dem
Gebrauch

Die Kennzeichnung mit einer durchgestrichenen
Miilltonne auf allen Produkten, Verpackungen und
Gebrauchsanweisungen bedeutet, dass elektrische
Produkte und Akkus nach Gebrauch bei den
zustandigen Sammelstellen zur Entsorgung
I =bgegeben werden missen. Sie durfen nicht in
Container fur Abfélle entsorgt werden. Diese
Forderung gilt in der gesamten Européischen Union. Mit der
richtigen Entsorgung tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der
nattrlichen Ressourcen bei. Mehr unter: www.everActive.pl/eco.

11. Garantie

Wenn dieses Produkt innerhalb von zwei Jahren ab dem
Kaufdatum ein Defekt aufweist, ersetzt oder repariert Baltrade
das defekte Produkt. Die Garantie deckt jedoch keine Schaden
ab, die durch unsachgemafe Verwendung entstehen bzw.
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solche, die nicht in Ubereinstimmung mit der
Bedienungsanleitung verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht
fur das Produkt, wenn es modifiziert wurde, auseinander gebaut
wurde, Flussigkeiten ausgesetzt wurde, wenn sie in das Produkt
andere Gegenstande eingelegt haben (aufRer Akkus), wenn es
extremen Temperaturen, Umweltbedingungen und mechanische
Belastungen ausgesetzt wurde, die die Elektronik oder
Mechanik des Ladegerates beschadigen konnten. Wenn das
Ladegerat von der Garantie gedeckt ist, wird es repariert oder
ersetzt.

Die Kenntnis tiber den Defekt sollte dem Handler, bei
dem das Ladegerat gekauft wurde, gemeldet werden. Das
Ladegerat muss mit dem gesamten Zubehdr eingeschickt
werden.

Adresse:

Baltrade sp. z 0.0.

Kartuska 493

80-298 Gdansk, Poland

E-mail: support@baltrade.eu

Eine Quittung oder Rechnung muss als Kaufnachweis
vorgelegt werden.

Die Garantie schlief3t nicht die Kulanzrechte aus.Nach der
Garantiezeit kdnnen wir das Ladegerat gegen Bezahlung
instandsetzen oder umtauschen. Bitte melden sie sich vorher
telefonisch oder per E-Mail.
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PL INSTRUKCJA OBSLUGI

1. Dane techniczne.

Specyfikacja

Ni-MH: R03 AAA, R6 AA, R14 C, SC, 9V

Li-ion and Li-FePO4: 10340, 10440, 14500, 14650, 16340
Obstugiwane (R-CR123), 17500,17670, 18350, 18500, 18650, 20700,
akumulatory 21700 22650, 25500, 26500, 26650

maks. dlugos¢ ogniwa: 76 mm

Ni-MH/Cd, Li-FePo4, Li-ion 6F22 / 9V

tadowanie:

Ni-MH: OA/-AV (~1.48V),

Napigcie terminacji |Li-ion: 4.2V

Li-ion HV: 4.35V

Li-FePO4: 3.65V

Ni-MH: 0.2A/0.5A/0.8A/ 1A x8

Prad tadowania Li-ion/Li-HV/Li-FePO4: 0.2A/0.5A/0.8A x8; 1A x6; 2A x2
akumulatory 9V: 60mA x2

kontrolowana mikroprocesorem, precyzyjna terminacja
Zabezpieczenia  [fadowania, zabezpieczenie przed przetadowaniem, detekcja
ogniw uszkodzonych

Tryby pracy tadowanie

Wyswietlacz LCD [duzy czytelny wySwietlacz z pod$wietleniem

Temp. pracy 0-40°C

llo$¢ przyciskéw |2

Zasilanie zasilacz 110-230V AC/DC 12V DC, 3A Max (wyjscie)

Rozmiary 230 x 150 x 35 mm
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2. Informacje ogdlne. Zastosowanie.

Dziekujemy za zakup produktu everActive.

UC-800 to inteligentna tadowarka do akumulatoréw Li-ion/Li-
HV/Ni-MH/LiFePOQOs . Ladowarka obstuguje szeroki zakres
cylindrycznych ogniw: 3.0-3.3V Li-FePOs, 3.6-3.85V Li-ion, 1.2V
Ni-MH oraz akumulatory typu 9V.

Obstugiwane rozmiary ogniw: 10340, 10440 (AAA), 14500
(AA), 14650, 16340 (R-CR123), 17500,17670, 18350, 18500,
18650, 20700*, 21700*, 22650, 25500, 26500 (C), 26650 oraz
akumulatory typu 9V. UC-800 obstuguje zaréwno ogniwa
zabezpieczone jak i bez zabezpieczenia, ktérych catkowita
dtugos¢ nie przekracza 76mm.

tadowarka wyposazona jest tgcznie w dziesiec
niezaleznych kanatéw tadowania dla maksymalnej wygody
uzytkowania. Osiem z nich obstuguje baterie cylindryczne, a
dwa z nich przeznaczone sa tylko dla akumulatoréw typu 9V.

Profesjonalny wyswietlacz LCD pokazuje szeroki zakres
informacji: ilo$¢ tadunku uzytego do natadowania, napiecie, prad
tadowania, status, typ baterii oraz inne. Sloty na akumulatory 9V
posiadaja jedynie diode LED, ktéra pokazuje status tadowania.

tadowarka UC-800 moze by¢ uzywana jedynie z
oryginalnym lub certyfikowanymi adapterami AC/DC.

tadowarka spetnia wszystkie przepisy
Dyrektywy LVD 2014/35/EU, Dyrektywy EMC
2014/30/EU i jest zgodna z odpowiednimi
normami Europejskimi (EN).

* takze zabezpieczone wersje 20700 oraz 21700.
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3. Zawartosc¢ zestawu.

Opakowanie zawiera:

- fadowarka everActive UC-800,
- instrukcja uzytkowania,

- zasilacz AC/DC.

4. Zasady bezpieczenstwa.

1. Przed uzyciem tadowarki nalezy zapoznac sie z niniejszag
instrukcjg obstugi.

2. Gniazdo przytaczeniowe powinno by¢ zamontowane blisko
urzadzenia i powinno by¢ fatwo dostepne.

3. Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku powyzej
8 lat i przez osoby o ograniczonych zdolnosciach psychicznych,
fizycznych i ruchowych lub o niewystarczajgcym doswiadczeniu i
wiedzy, pod warunkiem, ze bedg uwaznie nadzorowane i
pouczone przez osobe, ktéra jest za nie odpowiedzialna, o
bezpiecznym uzytkowaniu urzgdzenia i o ryzyku z nim
Zwigzanym.

4. Nalezy pilnowac¢, by dzieci nie bawity sie urzadzeniem.
Czyszczenie i konserwacja, za ktéra odpowiada uzytkownik, nie
moze by¢ wykonywana przez dzieci, chyba ze majg one ponad
8lat i sg nadzorowane.

5. Trzymac urzadzenie i kabel zasilajgcy z dala od dzieci w
wieku ponizej 8 lat.

6. Ladowarka przeznaczona jest do pracy wytgcznie z
cylindrycznymi akumulatorkami 3.0-3.3V Li-FePOg, 3.6-3.85V Li-
ion, typu 9V oraz 1.2V Ni-MH. Préba tadowania innych typéw
akumulatorkéw lub baterii moze spowodowac¢ uszkodzenie
tadowarki i baterii, pozar lub zranienie uzytkownika.

7. Ladowarka moze by¢ uzywana jedynie wewnatrz
pomieszczen. Oddziatywanie ptynéw lub wilgoci moze uszkodzi¢
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tadowarke i akumulatorki. Wktadanie do tadowarki przedmiotéw
innych niz akumulatorki moze spowodowac zwarcie, porazenie
pradem lub pozar.

8. Nalezy odtaczy¢ tadowarke i zasilacz od gniazdka
zasilajgcego gdy nie jest ona uzywana. Nie zostawia¢ pracujacej
tadowarki bez nadzoru.

9. Nie nalezy podtgczac tadowarki do zasilania zasilaczem nie
dostarczonym w komplecie z tadowarka.

10. Nie nalezy uzywac tadowarki, jezeli jest ona uszkodzona.
Nalezy jg dostarczy¢ do wyspecjalizowanego serwisu w celu
naprawy lub wymiany.

11. Nie nalezy rozmontowywac¢ tadowarki — moze to
spowodowacé porazenie pradem lub pozar.

12. Po odtaczeniu tadowarki od zasilania mozna jg oczyscic¢
uzywajgc suchej, miekkiej sciereczki — nie nalezy uzywac wody;,
detergentéw ani alkoholu.

13. Nie nalezy prébowac tadowaé akumulatoréow z widocznymi
wadami lub uszkodzeniami jak rdza, uszkodzona lub naderwana
folia ochronna, z wgnieciong lub przedziurawiong obudowg gdyz
moze to doprowadzi¢ do pozaru.

14. Nie nalezy prébowacé tadowac¢ zamrozonych akumulatoréw.
15. tadowarka moze by¢ uzywana jedynie z dostarczonym w
komplecie zasilaczem.

16. Akumulatorki nalezy wktada¢ do tadowarki zgodnie z ich
polaryzacja: (+) dodatnig i (-) ujemna.

17. Akumulatorki moga nagrzewac sie podczas pracy tadowarki.

5. Zasilanie.

tadowarka moze by¢ zasilana wytgcznie przy uzyciu
oryginalnego lub certyfikowanego adaptera AC/DC 12V. Po
podigczeniu zasilania wigcza sie wyswietlacz LCD.
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6. Opis dzialania przyciskow sterujacych.

SLOT - w przypadku tadowania wiecej niz jednego akumulatora
jednoczes$nie, powoduje z kazdym nacisnieciem przetaczenie na
kolejne zajmowane gniazdo tadowania (1-8). Umozliwia
wyswietlenie doktadnych, indywidualnych informacji na temat
procesu tadowania kazdego zainstalowanego akumulatora. Ten
przycisk stuzy réwniez do zmiany typu akumulatora litowo-
jonowego, gdy proces fadowania juz sie rozpoczat. Przytrzymaj
przycisk SLOT, az zacznie migac typ baterii, a nastepnie krétkim
nacisnieciem przycisku MODE, mozemy przetgczy¢ typ baterii.

MODE - krotkie nacisniecie zaraz po wtozeniu baterii zmienia
tryb baterii Li-ion. Stuzy réwniez do zmiany pradu tadowania.

Nalezy pamietaé, ze tadowarka bedzie domyslinie tadowac
wszystkie wtozone baterie litowe jako 3,6/3,7V Li-ion. Wybor
typu baterii jest zawsze indywidualny dla jednego gniazda.

7. Podstawowe operacje.

Zaraz po umieszczeniu ogniw fadowarka przeprowadzi
diagnostyke aby oceni¢ rodzaj akumulatora.

W zaleznosci od napiecia baterii automatycznie wykryje
baterie Ni-MH i Li-ion. Po wykryciu ogniwa Li-ion mozliwe jest
reczne wigczenie trybu tadowania Li-FePO4 lub Li-HV zgodnie z
opisem w punkcie 6. Symbol typu baterii jest wySwietlany na
wys$wietlaczu LCD (Ni-MH, Li-ion 3.7V, Ll-ion 3.85V (HV), Li-
FePO4).
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Podczas instalowania kolejnych ogniw w tadowarce,
wyswietlacz LCD bedzie pokazywat status dla ostatniego
zainstalowanego akumulatora. Uzytkownik moze recznie
dokonac przegladu pozostatych gniazd poprzez nacisnigcie
przycisku SLOT.

W przypadku braku dalszych dziatan uzytkownika tadowarka
bedzie kontynuowata tadowanie wg ustawiernn domysinych — z
pradem 500 mA.

8. Wybér typu akumulatora i pradu
fadowania.

Domysinym typem akumulatora dla ogniw litowych jest Li-
ion 3.6/3.7V Typ baterii moze by¢ zmieniony zaraz po wiozeniu
baterii poprzez szybkie wcisniecie przycisku "MODE". Jesli
tadowarka rozpoczeta juz proces ftadowania i chcesz zmienic typ
akumulatora, musisz dtugo nacisna¢ przycisk "SLOT", az typ
baterii na wyswietlaczu LCD zacznie migac, a nastepnie krétko
nacisng¢ przycisk "MODE", aby przetaczy¢ sie pomiedzy
pozadanym typem akumulatora. Zmiana typu akumulatora
dziata tylko dla jednego slotu w tym samym czasie.

Domysliny prad tadowania wynosi 500mA. Mozna go
ustawi¢ dla pojedynczego slotu lub dla wszystkich zajetych
slotow. Jesdli chcemy zmieni¢ prad tadowania na konkretnym
slocie, nalezy wybra¢ go przyciskiem "SLOT", a nastepnie dtugo
przytrzymac przycisk "MODE", az zacznie miga¢ sekcja pradu
na LCD, po czym szybko nacisng¢ przycisk "MODE", aby
przetaczyc¢ sie na zadany prad tadowania. Po kilku sekundach
nowy prad tadowania zostanie zaakceptowany przez tadowarke.
Jesli chcesz zmieni¢ prad tadowania na wszystkich gniazdach,
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szybko nacisnij dwa razy przycisk "MODE", az sekcja z pradem
tadowania na wyswietlaczu LCD zacznie miga¢, zobaczysz
réwniez, ze numery wszystkich zajetych gniazd sg wyswietlane
na wyswietlaczu LCD. Teraz naci$nij krotko przycisk "MODE",
aby zmieni¢ prad tadowania na zadany.

UWAGA: Akumulatory o pojemnos$ci mniejszej niz 1000mAh
zalecamy tadowacé wytgcznie pradem 500mA. tadowanie
pradem 1000mA moze doprowadzi¢ do skrécenia ich
Zywotnosci.

9. Tryb ladowania.

tadowarka posiada dziesie¢ niezaleznych kanatéw
tadowania. Pozwala na tadowanie r6znych ogniw, rozmiaréw,
pojemnosci w r6znej (od 1szt do 10szt) ilosci jednoczes$nie.

Dla akumulatoréw LiFePO4 3,2V oraz LI-HV 3,85V nalezy
recznie zmieni¢ typ akumulatora, fadowarka nie wykrywa tych
ogniw automatycznie. Bedzie je tadowac¢ domysinie jako
normalny akumulator Li-ion 3.6/3.7V. Jest to bardzo wazne, aby
dopasowac wybdr do wiozonej baterii litowej, poniewaz
niewtasciwy wybdér moze spowodowac uszkodzenie baterii i
stwarza ryzyko pozaru.

Proces tadowania jest Scisle kontrolowany i zakoriczony z
bardzo dobrg precyzjg (sposo6b terminacji fadowania zalezy od
typu akumulatora). Gniazda 1-8 przeznaczone sg do fadowania
baterii cylindrycznych, a typ baterii lub prad tadowania moze by¢
zmieniany recznie przez uzytkownika. Dwa sloty na baterie 9V
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sg traktowane automatycznie i jest tylko jeden prad tadowania —
60mA.

tadowarka posiada funkcje reaktywaciji ogniw OV.
tadowarka bedzie probowata reaktywowac ogniwo OV niskim
pradem i jesli w ciggu 3minut napiecie na baterii nie wzrosnie,
wszystkie wskazniki na wyswietlaczu LCD zaczng migac i pojawi
sie napis "ERR".

UWAGA:tadowarka pokazuje pojemnos$c¢ z tadownia - nie jest
ona tozsama z pojemnoscig znamionowg ogniwa, wartos¢
wyswietlana na LCD tadowarki zalezy od stanu roztadowania
witozonych akumulatoréw. Prawdziwa pojemno$¢ moze by¢
zmierzona tylko w tadowarkach z funkcjg roztadowania.

10. Utylizacja produktu.

Oznaczenie przekreslonego kosza na $mieci na

produktach, opakowaniu i instrukcji obstugi

oznacza, ze produkty elektryczne, elektroniczne

oraz baterie i akumulatorki musza by¢ po ich

eksploatacji oddawane do specjalnych punktow

I zbiorki odpaddw elektrycznych i elektronicznych.

Nie moga by¢ one wyrzucane do pojemnikéw na
odpady komunalne. Wymadg ten ma zastosowanie w krajach Unii
Europejskiej. Poprzez wtasciwg utylizacje przyczyniaja sie
Panstwo do ochrony srodowiska i zasobow naturalnych. Wiecej
na www.everActive.pl/eco.
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11.Gwarancja.

Baltrade bezptatnie naprawi lub wymieni niniejszy produkt,
jezeli w okresie 2 lat od daty zakupu zostanie ujawniona jego
wada. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia spowodowane
niewtasciwym uzytkowaniem, niezgodnym z instrukcjg obstugi.
Gwarancja nie obejmuje produktu do ktérego wktadano inne
przedmioty niz akumulatorki. Nie obejmuje takze produktu ktory
byt modyfikowany, rozmontowywany, narazony na dziatanie
ptyndw, ekstremalne temperatury i warunki srodowiskowe lub
dziatania mechaniczne, ktére mogty uszkodzi¢ elektroniczne
uktady tadowarki lub spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Objeta gwarancja wadliwa tadowarka zostanie naprawiona
lub wymieniona. Reklamacje nalezy zgtaszac¢ u sprzedawcy, od
ktorego tadowarka zostata nabyta. Mozna ja takze wystac ze
wszystkimi akcesoriami na ponizszy adres:

Baltrade sp. z 0.0.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Polska

E-mail: reklamacje@baltrade.pl,
tel.: +48 58 5522020 wew. 305

Reklamujgcy powinien okaza¢ dowdd zakupu w postaci
paragonu lub faktury. Gwarancja ta nie ogranicza uprawnien
kupujacego wynikajgcych z rekojmi.

Po okresie gwarancyjnym mozemy dokona¢ naprawy lub

wymiany tadowarki odptatnie po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym lub mailowym (dane jak wyzej).
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Notatki:
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